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Type:
Merkestrøm
Antall poler
Bredde

Utløserstrømmer
Max forsikring

Bryteevne
Merkespenning

Frekvens
Tilkobling
 Arbeidstemperatur
Koblingslevetid
Max leder

Moment
Kapsling
Kapslingsklasse

Støtstrømsfasthet

Type:
Merkestrøm
Antall poler
Bredde
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Kapsling
Kapslingsklasse

Støtstrømsfasthet

brytere

 Tekniske data - Jordfeilbrytere

G-12
25A
2
2 pol: 2 moduler

30mA
2 pol: 63A

10 kA
2 pol: 125-230V

50-60Hz
Valgfritt topp/bunn
÷25 ºC - +45 ºC
10 000
2 pol: 1-16mm2

2,5-3Nm
Grå plast RAL7035
IP20
IP40 med kapsling
250A (8/20)

GS-12
40A
4
4 pol: 4moduler

100mA
4 pol: 100A

10 kA
4 pol: 230-400V

50-60Hz
Valgfritt topp/bunn
÷25 ºC - +45 ºC
10 000
1,5-25mm2

2,5-3Nm
Grå plast RAL7035
IP20
IP40 med kapsling
250A (8/20)

G-12
40A
2 og 4
2 pol: 2moduler
4 pol: 4moduler
30mA
2 pol: 63A
4 pol: 100A
10 kA
2 pol: 125-230V
4 pol: 230-400V
50-60Hz
Valgfritt topp/bunn
÷25 ºC - +45 ºC
10 000
2 pol: 1-16mm2

4 pol: 1,5-25mm2

2,5-3Nm
Grå plast RAL7035
IP20
IP40 med kapsling
250A (8/20)

GS-12
63A
2 og 4
2 pol: 2,5moduler
4 pol: 4moduler
100mA og 300mA
2 pol: 100A
4 pol: 100A
10kA
2 pol: 125-230V
4 pol: 230-400V
50-60Hz
Valgfritt topp/bunn
÷25 ºC - +45 ºC
10 000
1,5-25mm2

2,5-3Nm
Grå plast RAL7035
IP20
IP40 med kapsling
250A (8/20)

G-12
63A
2 og 4
2 pol: 2,5moduler
4 pol: 4moduler
30mA og 500mA
2 pol: 100A
4 pol: 100A
10kA
2 pol: 125-230V
4 pol: 230-400V
50-60Hz
Valgfritt topp/bunn
÷25 ºC - +45 ºC
10 000
2 pol: 1,5-25mm2

4 pol: 1,5-25mm2

2,5-3Nm
Grå plast RAL7035
IP20
IP40 med kapsling
250A (8/20)

GT-12
63A
4

4 pol: 4moduler
30mA

4 pol: 100A
10kA

4 pol: 230-400V
50-60Hz
Valgfritt topp/bunn
÷25 ºC - +45 ºC
10 000
1,5-25mm2

2,5-3Nm
Grå plast RAL7035
IP20
IP40 med kapsling
250A (8/20)

Dersom 4polte brytere skal kobles 2polt må det benyttes klemmesett til høyre på bryteren (5 og N, 6 og N).
4polte brytere må kobles på 1,3,5 og 2,4,6 ved bruk i 3-fas nett, og laskes på topp mellom 3 og N for at testknapp skal
virke.


