Produkt:

El nummer:

GARO

Varenummer:

KE 50S (sort), KE 50B (bld), KE 50G (gul/grgnn)

og KE 50GB splitt (gul/grenn og bla)

12610xXx

0000713x

Opprettet av: FVH
Dato: 07.12.2016

Tekniske data KE Pisk overgangsklemmer
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Materiale Klemme: Alu Blank
Hus: PA66-VO Gra RAL 7035
Hette: TPE Gra RAL 7035
Kabelsko: E-Cu58 Sn 4-6um
Klemmeskue: Stal Zn8um cB

Varme bestandighet

HDT B ISO179 - 200°C — UL94-V0/1,5

Isolasjonsspenning 600V

Normer

EN 60998-1:2004, EN 60998-2:2004,
EN 60999-1:2000, EN 60999-2:2003

ved tilkobling.

Elektrisk data Max elektrisk last 63A
IP klasse IP20
Max spenning 600V

Mekaniske data Skrue med moment 9-11Nm

50mm? kabel bar, se notis, avmantles ved tilkobling.
25mm? kabel skal IKKE avmantles ved tilkobling.
Nar kabel avmantles anbefales det & benytte kontaktfett

Kabeldimensjoner

25mm? til 50mm?

Stikk kabel inn i
i hdnden, eller m

Montasjeinstruksjon

med en 10mm fastngkkel til skruehodet brekker av (ca
10Nm) Sett p& beskyttelseskappen for & sikre
IP grad/beskyttelse.

klemmen (ca 30mm). Hold klemmehuset
ed en tang og skru til klemmeskruen

RoHs Produktet er pro

dusert ihht EU sine krav til RoHs
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I Dersom isolasjonen er spesielt h
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ard, MA 50q avmantles far tilkobling !

GARO AS - Kobbervikdalen 65 - 3036 DRAMMEN

Telefon: 32 89 64 50

Hjemmesider: www.garo.no

Postboks 2212 - 3003 DRAMMEN

Mail: garo@garo.no



http://www.garo.no/viewdetail/12-Klemmer---Nipler/catparent-19564/Overgangskl--kabel/catid-19570/KE-50S--Al-Cu-klemm-35-Cm-Sort/productid-27539
http://www.garo.no/viewdetail/12-Klemmer---Nipler/catparent-19564/Overgangskl--kabel/catid-19570/KE-50B-Al-Cu-klemm-35-Cm-Bla/productid-27540
http://www.garo.no/viewdetail/12-Klemmer---Nipler/catparent-19564/Overgangskl--kabel/catid-19570/KE50G-50Al-16Cu-80-Cm-Gul-Gron/productid-27542
http://www.garo.no/viewdetail/12-Klemmer---Nipler/catparent-19564/Overgangskl--kabel/catid-19570/KE50GB-Al-Cu-Splitt-klemm-Gul-/productid-27541

