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Antall poler 1+N/2pol 
Mål totalt i mm HxBxD 90x36x70 
Vekt 0,203kg 
Merkestrøm 
Bryterevne  
Brytekapasitet Im 

Merkefeilstrøm IΔN 

I2t-verdi/tillatt grense 
Merkespenning Un 
Frekvens 
Støtstrømsikker/nominell verdi 

40A 
10kA 
800A 
30mA 
38 000A2s 
~230/400 AC 
50/60Hz 
1kA 

Minimumsspenning testkrets 195V AC 
Isolasjonsklasse III 
Standarder IEC/EN 61 008, IEC/EN 62 423 
Berøringssikkerhet 
Montering 

IP20 (finger og håndsikker) 
Sneppfeste til DIN-skinne (EN60 715/EN50 022) 35mm. 
Valgfri posisjon. 

Tilkoblingsklemmer 0,75mm2-35mm2 

Tiltrekningsmoment minimum 2,5Nm, max 3Nm. 
Alle typer Cu ledere fra enleder til mangeleder. Med og uten hylse. 
Heiseklemmer. 

Skrue Pz2 
Avmantling/Innstikk 15mm 
Mekaniske koblinger 10 000 
Driftstemperatur  ÷25°C...+40°C 
Lagring og transporttemperatur ÷40°C...+75°C 
Forsikring type Gg 80A 
Silikonfri Ja 
Posisjonsindikator Mekanisk 

Rød    : På 
Grønn: Av 

Spenningssetting Topp eller bunn 
Effekttap ved nominell strøm- AC 
i varme omgivelser pr. pol 

2,6W 

Jordfeilbryteren skal funksjonstestes minst 1 gang pr halvår. Trykk inn testknapp T bryteren løser da ut 
momentant. 

 
Jordfeilbryteren kan brukes i nettverk systemer TN-S, TN-C-S, TT og IT, dvs. overalt hvor nøytral og 
beskyttelsesleder er separert.  
 
Tilkobling og interne ledninger er vist på skisse, se side 2.  
 
Betingelser for riktig funksjon av jordfeilbryteren: 
• faseledere eller faseleder + null må føres igjennom jordfeilbryteren.  
• nøytrallederen, må i likhet med faseleder forlegges isolert etter bryteren. 
  Ellers vil utilsiktet utkobling eller funksjonsfeil forekomme.  
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FORKLARING AV SYMBOLENE PÅ BRYTEREN ETTER EN 62423: 

 
Jordfeilbryter for sinusformet AC feilstrøm og pulserende DC feilstrøm. 
 
 
Nedre temperaturgrense for bruk av jordfeilbryteren. 
 

Bryteevne ved kortslutsning med forsikring gL-gG-
karakteristikk. 
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Koblingsskjema: 
 
1+N/2P: 
 
                                                                                        

 


