GARO

Produkt:

El nummer:

[-Box Tett IP65 Med Skillebryter

1726144

Opprettet av: FVH

Dato: 05.01.2024

[-Box Tett IP65 Med Skillebryter

Side 1 av 2 NHOO.
Normer (alle): EN 61439-2, EN 62208, EN60947-3
Mal: H=350B =250 D = 150 mm
Innvendig plass H =307 B =200 mm
Materiale HB ABS
Las: Trekant
Montering Pavegg
Farge GRA RAL 7035
IP Grad boks IP 65
IP Grad bryter IP30
Slagfasthet: IKO8

Isolasjon

Dobbeltisolert, klasse Il

Montasjeplate

1mm galvanisert stal

Max nominell driftsspenning 690V

Maksimal strgm 160A

Impulsmerkespenning Uimp 8kV

Frekvens 50-60Hz

Glgdetradtest 650°C

Temperaturomrade boks +35°C - +65°C

Driftstemperatur bryter +25°C - +55°C
Klassifisering/bruksomrade | henhold til NEK er ikke dette produkt

klassifisert som fordeling, men som
koblingspunkt.
Brukes som utvendig inntak fra

luftstrekk.
Tilkoblingsmuligheter:
Tilkoblingsterminal Al/Cu for 6-70q Tilkoblingen kan erstattes med bolt
Fon rund enleder | Moment: | M8x14 tiltrekkes med 12Nm
D Rund flerleder | 3Nm LQ@
Sektorformet enleder .
Sektorformet flerleder
Skruetype Pz 2 ’stjerne” —~ 0 22
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Telefon: 32 89 64 50

Hjemmesider: www.garo.no
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