
PROGRAM PN-100 (SE)
Montageanvisning 380167 - 1
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VARIANTER

A

A. Väggmontage

B. Ovalstolpe enkel

C. Ovalstolpe dubbel

D. Rörstolpe enkel

E. Rörstolpe dubbel

Montagemöjligheter

B C
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Markfundament
Fyll med dränerande material.
Packa hårt.

D E
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Matande kabel ska vara strömlös.
Max Al/Cu 25mm²
Vidarematning 16 mm²

MONTERINGSALTERNATIV A
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MONTERINGSALTERNATIV B C

5x

Matande kabel ska vara strömlös.
Max Al/Cu 25mm²
Vidarematning 16 mm²

Nyckelvidd 10mm
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Matande kabel ska vara strömlös.
Max Al/Cu 25mm²
Vidarematning 16 mm²

MONTERINGSALTERNATIV D E

3xNyckelvidd 10mm
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A B C D E
Produkten är levererad TN-C (4-led) kopplad. 
Vid inkommande TN-S (5-led) skall  (1) avlägsnas mellan jord och nollan, se bild. 

INKOPPLING AV 5-LEDARE

1

TX 20
Åtdragningsmoment
Cu 2,5 - 25mm² : 2,5Nm
Al 16mm² : 4Nm
Al 25mm² : 4Nm
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A B C D E

MONTERING AV KAPSLING

2x TX 20
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A B C D E

INKOPPLING AV INSATS

2x TX 20
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200 205

25
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62
42

144

Hålbild väggmontage

MÅTTSKISS





GARO AB
Box 203, SE–335 25 Gnosjö, tel: +46 (0) 370 33 28 00
fax +46 (0) 370 33 28 50
info@garo.se
garo.se


