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Strømsøyler for marina

med GARO Futuresmart™

MARINA

En nytenkende kraft
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GMS marinasøyler med strømuttak.
Med over 30 års erfaring med utendørs strømsøyler vet vi hva som virkelig fungerer i et 
nordisk klima, både sommer som vinter.
Dette er enda et eksempel på hvordan vår ekspertise samt nyskapende kraft har ført til 
utviklingen av enda et GARO Futuresmart-produkt.
GARO GMS marina leveres med IPX6 som standard.
Søylen er laget i anodisert aluminium, som tåler det aggressive miljøet i en 
marina. Utsatte komponenter er montert i øvre del av søylen.
Hele 70-80cm fra sokkel, avhengig av antall kurser.
Koblingsstykket er plassert ca. 50cm fra bunn av søylen.

Hver stikkontakt skal være individuelt beskyttet av et strømstyrt jordfeilvern med  			 
merkeutløsestrøm ≤30mA. Alle spenningsførende ledere skal koble ut.
Stikk skal være av typen rundstift (NEK EN 60309-1)
Krav til IP-grad deles opp i 4 forskjellige kategorier,  
kapslingsgrad skal opprettholdes når stikkontakten er i bruk:
        1.	 Tilstedeværelse av vannsprut IPX4
        2.	 Tilstedeværelse av vannspyling IPX5
        3.	 Tilstedeværelse av bølger IPX4
        4.	Beskyttelse mot faste legemer IP4X
Stikkontakter skal være plassert så nær som mulig til fortøyningsplassene.  
Det skal være ≤10meter fra stikkontakt til fortøyningsplassen den skal forsyne.
Stolper i kontrollerte omgivelser på marinaer skal ha en slagfasthet tilsvarende IK07.

Kravene til strømsøyler for marina i NEK 400:2018 er som følger:
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Sikkert
Hvert uttak er sikret med kombiautomat 
2pol 16 Amp 30mA. 
Kan enkelt endres til 6-10-13Amp.

Enkelt
Den enkleste og mest kostnadseffektive måten for 
forbruksavregning er strømmålere med manuell 
avlesning, der forbruket avleses direkte på selve 
måleren.
GARO bruker kun MID-godkjente målere. 
Målerne er enkle å avlese da det er lys i 
displayet og tydelige tall.  
Målerne er med pulsutgang, forberedt for 
fjernavlesning.

Trygt
Låsbare og skråstilte strømuttak CEE UI 
216-6 i henhold til gjeldende krav. 
Disse kan låses med eller uten plugg 
tilkoblet.
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Diskré belysning
LED-belysning, med GU10 sokkel, 
gjør det enkelt å skaffe nye lyskilder.  
Det tar kun 1 minutt og bytte lyskilden!

GMS marinasøyle belysning.

Som standard leveres søylene med en
GU10 LED-pære av høy kvalitet.
5,2Watt  35 °
GU10 sokkel
200 lm  
2800K varmhvit

LED-pæren er montert nede i søylen og lyser opp i et prisme som 
kaster lyset ned og utover området rundt. 
Man kan enkelt bytte ut medfølgende pære med LED-pære med 
ønsket fargetemperatur og effekt for å oppnå ønsket belysning.
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Modelloversikt:
1569155	 GMS-2E  M/2xkombi.216C  2xStikk 216-6			 
		  Komplett med LED-lys og låsbare stikkontakter.		

1569158	 GMS-2M  M/2xkombi.216C 2xMålere 2xStikk 216-6	
		  Komplett med LED-lys og låsbare stikkontakter.

1569156	 GMS-4E  M/4xkombi.216C  4xStikk 216-6			 
		  Komplett med LED-lys og låsbare stikkontakter.

1569159	 GMS-4M  M/4xkombi.216C 4xMålere 4xStikk 216-6        
		  Komplett med LED-lys og låsbare stikkontakter.

1569157	 GMS-L  Belysningssøyle komplett med LED-lys.		
	

Tilbehør:
351936	 GMS-VK Vannkran 1/2".					        

351937	 GMS-SH Slangeholder.			   	    	   	
							     

2449768	 GMS-JF Jordfundament. 			 
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Fordeler for fremtiden
Med GARO strømsøyler kan man enkelt foreta service og vedlikehold 
om dette skulle være nødvendig. Med en robust strømsøyle i anodisert 
værbestandig aluminium får man en søyle som er beregnet for å vare   

	 i lang tid i et nordisk klima.

Membran
Det er en vanntett membran inne i 
stolpene mellom strøm og vann for 
å hindre utilsiktet vanninntrenging.

Betjeningsluke
Kombiautomater og målere er 
montert bak en fjærbelastet luke. 
Døren åpnes ved å trykke inn den 
fjærbelastede trykknappen.
Døren kan låses hvis man 
ønsker og begrense tilgangen, 
å forhindre uønsket adkomst. 
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Tekniske opplysninger:
Høyde:	 1300mm
Vekt:	 8 - 12 kg, alt etter bestykning.
Strømuttak:	 2 eller 4 rundstift stikkontakter IP67.
Vannkran:	 Forborret for enkel ettermontering.
Sikkerhet:	 Hver stikkontakt er individuelt beskyttet med   
	 kombiautomat 2pol 16A, 30mA. Alle stikkontakter  
	 er låsbare for hengelås, både når de er i bruk eller ikke.
	 Låsbar dør over sikringer / målere.
Temperatur:	 - 20 til + 60 grader.
Tetthet på søylen:	 IPX6.
Tetthet på kontakter:	 IP 67
Slagfasthet:	 IK10
Norm:	 IEC 60439-3.

Koblingsklemmer:	 CU 2.5 - 16mm2 Cu Inn/Ut. Moment: 2,5Nm
	 Standard montert for 230V forsyning, og kan 
	 meget enkelt kobles om for 400V forsyning.
Belysning:	 Rekkeklemme CU  2,5mm2 Inn/Ut.
Vann:	 20 mm PL-rør.
	
Materialer:
Søylen:	 Værbestandig, anodisert aluminium.
Sokkel/fot:	 Værbestandig, anodisert aluminium.
Skruer og bolter:	 Syrefast stål.
Slangeholder:	 Syrefast stål.
Lampedeksel:	 Slagfast plast.
Lampehodet:	 Lakkert Aluminium
Standard lyskilde:	 GU10 LED 5,2 Watt 
	 2800K   35gr. 200 lm.
Montering:	 Leveres med aluminiumsflens for fast underlag. 
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En nytenkende kraft

Vi er GARO
Vi er Futuresmart
GARO Futuresmart står for innovasjon og utvikling av fremtidsrettede produkter.

Produkter som sikrer energisparing, smartere kontroll og som er enkle å bruke.

GARO Futuresmart vil kontinuerlig utvikle seg gjennom nye produkter,

opplæring, sertifiseringer, bærekraftige løsninger, brukertilfredshet,

service osv. Målet er alltid å gjøre ting enklere, bedre og smartere, for en tryggere

og mer bærekraftig fremtid.

GARO AS, Sankt Hallvards vei 3, 3414 LIERSTRANDA, T: 32 89 64 50 www.garo.no


