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Tekniske data 1P+N 2P 3P 3P+N
El. Nummer Ingen Ingen 16 318 08 16 318 09
Nominell spenning 230/400V AC | 230/400V AC, 230/400V AC
110V DC

Ics/icu 50kA
Isolasjonsspenning 400V
Impulsmerkespenning 6000V
Uimp
Brukskategorier ihht
DIN VDE 0638

AC22 63A

AC23 35A

DC22 63A

Brukskategorier ihht
DIN EN 60 947-3

AC22A 63A-400V AC

AC23A 35A-400V AC

DC22B 63A-110V DC
Mekaniske livstidssykler 8500 sykler
Elektriske livstidssykler 1500 sykler
Omgivelsestemperatur +40°C....+40°C
Luftfuktighet 90%
IP-grad IP20 ihht DIN 40 050 uten kapsling

Full beskyttelse mot bergring ihht VBG4

Standarder VDE 0638, EN 60 947-3, DIN VDE 0113, DIN VDE 0110
Tilkoblingsklemmer Max 1,5...35mm? flertradet. Avmantles 14mm

Det anbefales ikke mer enn tre ledere i klemmen. Dersom flere
ledere i klemmen bgr disse veere av samme type.

Plomering | Av og PA posisjon

Montering Sneppfeste til DIN skinne EN 60715 35mm

Tilkobling e Sikringslastbryteren kan spenningsettes fra topp og
bunn

e Sikringsbytte foretas uten fare for bergring av
spenningssatte deler

Bl ; =9 k2
@5,5-6,5mm ILt

Moment 2,5-3Nm

Prosedyre ved Lokaliser defekt sikring i inspeksjonshull
sikringsbytte Bryter slas i av posisjon (trekkes ned)
Sikringsskuff trykkes inn og ned. Trekk ut
Sikringen lgftes ut og erstattes.

Trykk inn og opp.

Sla pé bryter (sl&s opp).

Skruetype

14mm
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